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Material general de laboratorio

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web.

Bandejas de laboratorio LaboPlast®, PP

Recipiente blanco multiuso. Adecuado para la alimentación. 
Resistente a muchos ácidos y álcalis. Borde fuertemente 
redondeado. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C.

Dimensiones 
int.

Ancho Profundidad Altura ud.E Código

mm mm mm mm
130 x 180 
180 x 240 
240 x 300 
300 x 400 
400 x 500 
500 x 700

230 
310 
370 
520 
634 
846

180 
250 
310 
420 
534 
648

42 
65 
75 

120 
140 
160

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.200 203 
9.200 204 
9.200 205 
9.200 206 
9.200 207 
9.200 208

Cintas de etiquetado LLG

Para etiquetar y codificar por colores los 
recipientes y utensilios de laboratorio. 
Fuertes y duraderas. Resistentes al agua. 
Soportan temperaturas de -23 °C a 121 °C. 
Las cintas permiten escribir fácilmente y no 
dejan residuos al retirarlas.  
Rollos de 12,7 m. 
Pida el dispensador opcional por separado 
(9.040 389).

Anchura Color ud.E Código

mm
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
 
25,4 
25,4 
25,4 
25,4 
25,4 
25,4 
25,4 
25,4

blanco 
amarillo 
verde 
rojo 
naranja 
azul 
rosa 
3 x azul, 3 x verde, 3 x naranja, 3 x 
rojo, 5 x blanco, 4 x amarillo, 3 x rosa 
blanco 
amarillo 
verde 
rojo 
naranja 
azul 
rosa 
2 x azul, 2 x verde, 2 x naranja, 2 x 
rojo, 4 x blanco, 2 x amarillo, 2 x rosa 
blanco 
amarillo 
verde 
rojo 
naranja 
azul 
rosa 
1 x azul, 2 x verde, 1 x naranja, 2 x 
rojo, 2 x blanco, 2 x amarillo, 2 x rosa

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

24 
 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

16 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

12

4.663 401 
4.663 402 
4.663 403 
4.663 404 
4.663 405 
4.663 406 
4.663 407 
4.663 408 
 
4.663 409 
4.663 410 
4.663 411 
4.663 412 
4.663 413 
4.663 414 
4.663 415 
4.663 416 
 
4.663 417 
4.663 418 
4.663 419 
4.663 420 
4.663 421 
4.663 422 
4.663 423 
4.663 424

Retirada sin 
residuos 

Garrafa, serie 350, HDPE

Producto de calidad alimentaria  
según el Reglamento (CE)  
Nº 10/2011. Color natural con 
graduaciones impresas en azul  
(en L) y cierre de rosca.  
Con o sin conexión roscada  
en la base. Diámetro interior  
del cuello de 50 mm. 
Pedir la llave de paso  
por separado. 

Capacidad Ø 
ext.

Altura Tapón 
conector

Asa ud.E Código

litros mm mm
5 
10 
25 
5 
10 
25

167 
206 
278 
167 
206 
278

330 
427 
580 
330 
427 
580

Sin 
Sin 
Sin 
Con 
Con 
Con

1 
1 
2 
1 
1 
2

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.011 009 
9.011 010 
9.011 025 
9.011 069 
9.011 071 
9.011 072

Altura en mm sin tapón.

Llave de paso para  
garrafa
Tipo ud.E Código

Llave de paso, HDPE, azul 1 9.011 181 

Frascos de centelleo,  
vidrio de borosilicato

- Con tapones roscados blancos  
de PP (tapones adjuntos) 

- Material del liner de lámina 
metálica 

- Hechos de vidrio de borosilicato  
de bajo potasio WHEATON 180 

- Alta transmisión ultravioleta

Capacidad Medidas tapa Dimensiones 
(Ø x Alt)

ud.E Código

ml mm
20 
20

22-400 
24-400

28 x 61 
28 x 61

500 
500

6.253 024 
6.284 229

Mini viales de cuello estrecho LLG, 
PP, Heavy Duty

Ideales para recoger, transportar y almacenar  
muestras líquidas. 
 
- Con tapón de rosca 
- Diseño muy estable 
- Transparentes 
- Con graduación

Capacidad Ø Altura Ø exterior 
rosca

ud.E Código

ml mm mm mm
4 
8 
30 
60 
125

16 
25 
36 
40 
51

40 
44 
61 
85 
99

13 
19 
19 
19 
23

100 
100 
100 
100 
50

6.289 520 
6.289 450 
6.289 451 
6.289 452 
6.289 453

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Centrifugación

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web.

Minicentrífugas LLG-uniCFUGE 2/5

La velocidad puede ser ajustada a 4000 o 6000 min-1. Potente motor 
para un rápido arranque. Parada rápida al abrir la tapa. 
 
Material de suministro: centrífuga, cable de alimentación,  
rotor para 4 tubos de 5 ml

Especificaciones

Máx. RCF: 1200 x g y 2000 x g
Máx. velocidad: 4000 rpm y 6000 rpm
Motor: Motor CC sin escobillas
Carga máx.: 4 tubos de 5 ml
Dimensiones (diám. x Alt): 140 x 120 mm
Peso: 0,7 kg
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Descripción Tipo de 
conector

ud.E Código

LLG-uniCFUGE 2/5 
LLG-uniCFUGE 2/5

EU 
UK

1 
1

6.263 515 
6.263 516

Tubos de centrífuga LLG, 5ml, PP

- Máx. 25000 x g, adecuados para la centrifugación  
a alta velocidad 

- Graduaciones cada 0,25 ml para facilitar la estimación 
del volumen 

- Un tapón plano y esmerilado y un área de rotulación 
para el etiquetado y la identificación de las muestras 

- Autoclavables 
- Se adaptan a todos los rotores y gradillas que  

contienen tubos cónicos de 15 ml,  
sin necesidad de adaptadores 

- Certificados libres de RNAsa y DNAsa
Descripción Contenido 

del envase
ud.E Código

Transparente 
Surtido de colores verde,  
amarillo, rojo, azul

1 bolsa de 250 unidades 
4 bolsas de 50 unidades 
(1 bolsa de cada color)

250 
200

6.281 113 
6.281 114

Minicentrífuga LLG-uniCFUGE 3 pro

Esta minicentrífuga compacta ofrece versatilidad, simplicidad, seguridad 
y facilidad de uso en un solo paquete y es especialmente adecuada para 
aplicaciones de microfiltración, separación de células y spin down. 
 
- Fácil cambio de rotor mediante fijación magnética 
- Regulación controlada por microprocesador para una precisión 

independiente de la carga y control de desequilibrio integrado 
- Motor de alta eficiencia sin escobillas y sin desgaste 
- Pantalla digital 
- Temporizador integrado 
- Arranca y se detiene en segundos 
- Freno electrónico de seguridad en la apertura de la tapa para la 

seguridad del usuario 
- Bloqueo de seguridad de la tapa 
- Funcionamiento suave, silencioso y discreto 
 
Se pueden utilizar los siguientes tipos de recipientes: 
8 microtubos de 1,5 ml 
8 microtubos de 2 ml 
16 tubos PCR de 0,2 ml 
 
Utilizando el adaptador de ajuste: 
8 microtubos de 0,2 ml 
8 microtubos de 0,5 ml 
 
Material de suministro: Centrífuga, rotor para 8 tubos de 1,5/2 ml, 
rotor para 16 tubos de PCR de 0,2 ml, adaptador para 8 tubos de 
0,2/0,5 ml, adaptador de corriente (24 V, 1,5 A)

Especificaciones

Máx. RCF: 2000 x g
Velocidad máx.: 1000 ... 6000 rpm
Motor: Motor CC sin escobillas
Carga máx.: 8 tubos de PCR de 1,5/2 ml  

o 16 de 0,2 ml
Temporizador: 1 ... 25 minutos, continuo

162 x 157 x 116 mmDimensiones (An x L x Alt):
Peso: 1,1 kg
Fuente de alimentación: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz

Descripción Tipo de 
conector

ud.E Código

LLG-uniCFUGE 3 pro 
LLG-uniCFUGE 3 pro

EU 
UK

1 
1

6.263 522 
6.263 527

Gradilla para tubos de centrífuga  
de 5 ml, PP

- Dimensiones (L x An x Alt):  
260 x 113 x 105 mm 

- Filas: 4 x 10

Número de 
posiciones

ud.E Código

40 1 9.194 026

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

!
Fijación magnética para el  
cambio rápido del rotor 
Con temporizador y  
pantalla digital 
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Preparación de la muestra

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web.

Molino de cuchillas HM100

El molino de cuchillas HM100 se utiliza 
para moler materiales blandos, 
medianamente duros, quebradizos y 
fibrosos. Especialmente adecuado para 
muestras con un alto contenido de 
agua, aceite o grasa. Las 2 cuchillas son 
accionadas por un motor de 900 W para 
conseguir un resultado de molienda 
fiable. Adecuado para aplicaciones en 
agricultura, biología, medicina y 
tecnología alimentaria. 
 
- Para muestras blandas, elásticas, 

fibrosas, acuosas, aceitosas o grasas 
- Velocidad controlada electrónicamente 
- Las muestras se muelen en sólo  

10 a 30 segundos 
- Hasta 700 ml de volumen de muestra 
- Recipientes de molienda autoclavables 
- Recipientes de molienda disponibles 

en varios materiales 
- Cuchillas de corte con 2 hojas de 

acero inoxidable y titanio disponibles 
- Fácil de manejar 
- Inicio rápido 
- Molienda gruesa y fina en un solo paso 
- Intervalo, reversa y modo manual disponibles 
 
Material de suministro: Molino de cuchillas, recipiente de molienda  
de 1 l de plástico (autoclavable), tapa, cuchilla de acero inoxidable.

Especificaciones

Tamaño de la alimentación: 40 mm
Cantidad de alimentación: 50 ... 700 ml
Finura final: <300 µm
Temporizador: 1 s ... 10 min
Velocidad del motor: 2000 ... 10000 rpm
Consumo de energía: 900 W
Dimensiones (An x L x Alt): 260 x 343 x 454 mm
Peso: 16 kg
Fuente de alimentación: 220 V, 50 Hz

Tipo ud.E Código

HM100 1 4.669 516

Mortero LLG, porcelana

Según la norma DIN 12906. Adecuado para facilitar la molienda, 
trituración o aplastamiento del material molido durante la preparación 
de la muestra.  
Con un práctico pico. 
 
Pedir el pistilo por separado.

Capacidad Ø 
ext.

Altura DIN Descripción ud.E Código

ml mm mm
25 
70 
75 
110 
160 
220 
400 
2250 
110 
220

51 
63 
76 
83 
90 

105 
125 
224 
83 

105

32 
41 
45 
50 
56 
64 
71 

127 
50 
64

 
12906 

 
 

12906 
 

12906

Interior rugoso 
Interior rugoso 
Interior rugoso 
Interior rugoso 
Interior rugoso 
Interior rugoso 
Interior rugoso 
Interior rugoso 
Interior esmaltado 
Interior esmaltado

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.164 410 
6.227 149 
9.164 411 
6.232 577 
6.243 865 
9.164 412 
9.164 413 
6.252 383 
6.227 289 
6.234 591

- Bolsas sólidas estériles para la 
homogeneización de líquidos y sólidos 

- Con tiras de etiquetado

Volumen  
nominal

Dimensiones 
(An x L)

Espesor ud.E Código

ml mm mm
1627 190 x 300 0,102 500 7.059 855

Bolsa de muestras Whirl-Pak®, PE, 
estériles

Las bolsas Whirl-Pak® son bolsas estériles de 
polietileno para muestras de laboratorio que 
se utilizan para transportar muestras para 
pruebas biológicas y otras aplicaciones. 
Disponibles con o sin etiqueta de escritura. 
Con sistema de cierre de alambre integrado. 
Rango de temperatura: -210 a 82 °C.

Volumen  
nominal

Dimensiones 
(An x L)

Espesor ud.E Código

ml mm mm
118 
532 
710 
2721 
5441 
58 
710 
2041

75 x 185* 
115 x 230* 
150 x 230* 
254 x 380* 
380 x 508* 
75 x 125 
150 x 230 
190 x 380

0,057 
0,064 
0,076 
0,102 
0,102 
0,057 
0,076 
0,076

500 
500 
500 
250 
100 
500 
500 
500

7.077 212 
7.058 120 
6.242 083 
6.266 304 
6.257 989 
6.091 055 
6.228 639 
6.305 117

*con etiqueta

Pistilo de porcelana LLG

Según la norma DIN 12906. Con superficie interior 
rugosa o esmaltada para facilitar la trituración del 
material molido durante la preparación de la muestra.

Ø  
cabeza

Longitud DIN Descripción ud.E Código

mm mm
14 
24 
30 
36 
42 
74 
42 
36

54 
115 
135 
150 
175 
250 
175 
150

 
12906 
12906 
12906 
12906 
12906 
12906 
12906

Rugoso 
Rugoso 
Rugoso 
Rugoso 
Rugoso 
Rugoso 
Esmaltado 
Esmaltado

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.227 150 
9.164 420 
6.232 574 
9.164 421 
9.164 422 
6.252 384 
6.227 292 
6.234 592

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

Bolsas de homogeneización  
Whirl-Pak®, PE, estériles
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Preparación de la muestra

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web.

Homogeneizador por ultrasonidos SONOPULS HD 2200.2

Para volúmenes de 2 a 1000 ml. Equipo listo para operar para 
volúmenes de 20 a 900 ml que consisten en: 
- Generador de HF GM 2200.2 
- Convertidor ultrasónico UW 2200 
- Bocina estándar SH 213 G 
- Punta plana de titanio TT 13, diám. 13 mm 
 
Más sondas de titanio con diám. 2 mm, 3 mm, 6 mm, 19 mm y 25 mm 
disponibles a petición.

Generador HF GM 2200.2

Dimensiones (An x L x Alt): 240 x 210 x 140 mm
Convertidor UW 2200

Dimensiones (diám. x L): 70 x 150 mm
Sondas de titanio (diám.): 2/3/6/13/19/25 mm  

(no suministrado)
Potencia nominal ultrasónica: máx. 200 W

Tipo Mín. 
volúmenes 
de muestra

Máx. 
volúmenes 
de muestra

ud.E Código

ml ml
SONOPULS  
HD 2200.2 

20,00 900 1 6.273 768 
Soporte y recipiente no incluidos.

Cabezales de dispersión 

La geometría universal utiliza dos hileras de dientes,  
es adecuada para un amplio espectro de aplicaciones de 
laboratorio y es fiable y eficiente. 
Tipo de acoplamiento E.

Tipo Longitud Ø Volumen  
de  
trabajo

ud.E Código

mm mm ml
PT-DA 25 / 
2EC-E192 

192 25 100 ... 2500 1 9.570 227 

Soporte

Soporte de placas con diseño de dos barras.  
Altura ajustable.

Tipo Peso ud.E Código

g
ST-P20/600 370 1 4.013 060

Homogeneizador con soporte, POLYTRON® PT 2500 E (Ecoline)

El PT 2500 E es la solución ideal para los laboratorios que se preocupan 
por los costes. Es capaz de realizar homogeneizaciones con volúmenes 
de 0,05 a 2500 ml. El sistema de control electrónico monitoriza 
continuamente la velocidad y la ajusta automáticamente, manteniéndola 
constante con los cambios de viscosidad. La velocidad se ve fácilmente 
en la gran pantalla digital. Se dispone de cabezales de dispersión con 
una variedad de estilos y diámetros para proporcionar una reducción 
óptima del tamaño de las partículas cuando se utiliza esta unidad.  
Hay muchos estilos diferentes de agregados disponibles desde 3 mm 
hasta 25 mm 
 
- La punta del agregado alcanza velocidades de hasta 32 m/s 
- El arranque suave evita que salpique el homogeneizado del recipiente 

de la muestra 
- Fusible térmico para la protección contra la sobrecarga 
- La velocidad se mantiene constante incluso cuando la viscosidad 

cambia 
- Reemplazo del agregado usando el acoplamiento rápido de una mano 

- La carcasa aislada del motor mantiene el ruido  
del motor a un nivel seguro y aprobado 

- Varios modelos de agregados de dispersión  
EasyClean 

- Pantalla digital 
 
Los soportes y los cabezales de dispersión  
deben pedirse por separado.

Tipo Tipo de 
conector

ud.E Código

POLYTRON® PT 2500 E 
POLYTRON® PT 2500 E

EU 
CH

1 
1

7.981 185 
6.263 341

Para hasta 2,5 litros 
Con arranque suave 
Acoplamiento rápido  
con una sola mano 

!

Especificaciones

Volumen de aplicación: 0,05 ... 2500 ml
Potencia del motor: 500 W
Cabezales de dispersión: 3, 5, 7, 12 mm,  

20 mm y 25 mm  
diámetro

Rango de velocidad: Gradual de 500 ... 30000 rpm

76 x 157 x 236 mm

Dimensiones del 
accionamiento  
(An x L x Alt):
Peso del accionamiento: 1,8 kg
Fuente de alimentación: 90 ... 230 V±10 %, 50/60 Hz
Grado de protección  
según DIN: IP 20
Normas: IEC/EN61326-1/IEC/ 

EN 61000-6-2/ 
EN 61000-6-4 IEC/ 
EN 61010-2-51
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Seguridad en el laboratorio

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web.

Set antiestático

Cuando se dispensan líquidos combustibles/explosivos en la 
bomba, tanto el barril de dispensación como el de llenado que 
intervienen en el proceso deben estar suficientemente conectados 
a tierra, a fin de evitar la ignición o la explosión por descargas 
electrostáticas. Set antiestático, incluye tres cables de conexión 
codificados por colores con pinzas, suministrados completos en 
estuche de plástico.

Tipo ud.E Código

Set  antiestático 1 9.001 346

Contenedor de seguridad, HDPE, 
conductores

Negros. Para uso en áreas protegidas contra 
explosiones. Eléctricamente conductor,  
con o sin flotador para el control de nivel. 
- Resistencia superficial < 105 Ohm

Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Rosca ud.E Código

l mm
10 
20 
30 
60 
10 
20

185 x 290 x 265* 
185 x 290 x 500* 
240 x 364 x 455* 
330 x 395 x 625* 
185 x 290 x 265 
185 x 290 x 500

S 60 / 61 
S 60 / 61 
S 60 / 61 
S 70 / 71 
S 60 / 61 
S 60 / 61

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.005 602 
4.005 671 
4.664 150 
4.005 593 
4.005 682 
4.005 683

* Sin flotador, con autorización UN

Bidón de seguridad con tiras visuales, 
HDPE, conductor electrostático,  
con aprobación de la ONU

Negros. Para uso en áreas protegidas contra 
explosiones. Recipiente conductor electrostático 
para una recogida y transporte seguros de 
disolventes inflamables y residuos de disolventes. 
Hecho de HDPE conductor electrostático para evitar 
riesgos de ignición. La tira de visión permite un 
control permanente del nivel de disolvente. 
- Resistencia superficial < 105 Ohm

Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Rosca ud.E Código

l mm S
10 
10

195 x 195 x 380 
190 x 230 x 319

90 
50

1 
1

6.251 593 
6.270 296

Bidones de ahorro de espacio, HDPE, 
conductores de electricidad

Negros. Para uso en áreas protegidas contra explosiones. 
 
- Resistencia superficial < 105 Ohm 
- Con o sin conexión roscada 3/4" 
- Ahorro de espacio gracias a su estrecha anchura 
- Puesta a tierra mediante set antiestático (disponible como  

accesorio) 
- Llave de paso conductora de electricidad StopCock PA  

(disponible como accesorio)

Capacidad Descripción Ancho ud.E Código

l mm
5 
 
5 
 
5 
 
10 
 
10 
 
10

Bidones de ahorro de espacio 
con conector roscado 
Bidones de ahorro de espacio 
sin conexión roscada 
Set de bidón compacto,  
con StopCock PA 
Bidones de ahorro de espacio 
con conector roscado 
Bidones de ahorro de espacio 
sin conexión roscada 
Set de bidón compacto,  
con StopCock PA

65 
 

65 
 

65 
 

125 
 

125 
 

125

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1

4.665 332 
 
4.665 330 
 
4.665 322 
 
4.665 333 
 
4.665 331 
 
4.665 329

Tubo antiestático a prueba de 
explosiones, conductor de electricidad

Fabricados con un "compuesto antiestático" especial con PTFE puro y 
polvo de carbón muy fino. Esto los hace especialmente adecuados para 
su uso con sustancias sensibles a la luz, por ejemplo. El contenido de 
PTFE del tubo garantiza la mayor resistencia química posible. 
Resistencia térmica: -200 a +250 °C.  
Material de suministro: 1 m

Ø  
int.

Ø 
ext.

ud.E Código

mm mm
1,6 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 
10,0 
12,0

3,2 
3,0 
6,0 
8,0 

10,0 
12,0 
14,0

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.205 601 
9.205 602 
9.205 603 
9.205 604 
9.205 605 
9.205 606 
9.205 607
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Pesaje

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web.

Analizadores de humedad halógenos MB90 y MB120
El análisis de la humedad hecho sencillo y potente. 
- El calentamiento halógeno controlado con precisión seca las muestras 

rápidamente y asegura un calentamiento uniforme para obtener
resultados rápidos, precisos y repetibles con una legibilidad del 0,01 % 

- Diseñado con el mantenimiento sin esfuerzo en mente; manipulador de 
bandejas extraíble y componentes de la cámara de calentamiento que 
hacen la limpieza rápida y fácil. 

- El menú de navegación basado en iconos en la pantalla táctil de fácil lectura 
hace que el manejo sea intuitivo 

- Aplicaciones: Determinación del porcentaje de humedad, determinación del 
porcentaje de humedad de recuperación, determinación del porcentaje de 
sólidos, pesaje 

 
 
 
 
 
 

- Pantalla 4,3": Pantalla táctil a color TFT 
- Comunicación: RS232 con salida de datos GLP/GMP, USB Host  

y dispositivo USB (incluido) 
- Construcción: Base de metal, carcasa superior de ABS, fuente 

de calor halógena, soporte de acero inoxidable, manipulador  
de bandejas de acero inoxidable, cubierta en uso 

 
Características de diseño MB90: Tres criterios de desconexión (manual, 
temporizado o automático), dos perfiles de secado (estándar y rápido), 
almacenamiento de hasta dos métodos, guía de usuario, rango de 
temperatura de calentamiento de 40 a 200 °C (incrementos de 1 °C),  
13 idiomas de operación 
Características de diseño MB120: Siete criterios de desconexión (manual, 
temporizado, %/s auto-libre, mg/s auto-libre, A30, A60 y A90), cuatro 
perfiles de secado (estándar, rápido, rampa y paso), almacenamiento de 
hasta 100 métodos y 1000 resultados de pruebas para todos los métodos, 
guía de usuario, rango de temperatura de calentamiento de 40 a 230 °C 
(incrementos de 1 °C), 13 idiomas de funcionamiento

Especificaciones MB90 // MB120

Capacidad: 90 g // 120 g
Repetibilidad 3 g/10 g: 0,18 %/0,02 % // 0,05 %/0,015 %
Precisión de lectura: 0,01 % o 0,001 g
Rango de temperatura: 40 ... 200 °C // 40 ... 230 °C
Temperatura de trabajo: 10 ... 40 °C
Tamaño del plato (diám.): 90 mm
Dimensiones (An x L x Alt): 210 x 350 x 180 mm
Peso: 5,23 kg
Fuente de alimentación: 120 or 240 VAC,  

50 ... 60 Hz

Tipo ud.E Código

MB90 
MB120

1 
1

6.282 764 
6.282 765

MB90
MB120

Pincel para balanza

Punta ovalada.

Tipo Tamaño Ø ud.E Código

mm
Pincel 
Pincel 
Pincel 
Pincel 
Juego de pinceles*

1 
2 
4 
6 
2, 4, 6

5 
6 
9 

12

1 
1 
1 
1 
1

2.600 069 
6.266 807 
6.074 169 
6.266 808 
6.266 825

* consiste en un pincel de cada tamaño: 2/6 mm, 4/9 mm y 6/12 mm

Balanzas compactas EK-AEP, con protección ATEX
Balanza compacta y ligera para un pesaje preciso en atmósferas 
potencialmente explosivas (zonas 0, 1 y 2). Equipada con una salida de 
datos óptica para transferir los resultados de la medición a un 
dispositivo en una zona distante y segura. 
- Pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura, tamaño de los dígitos  

16 mm 
- Plato de pesaje de acero inoxidable higiénico y químicamente 

resistente (SUS304) 
- Función de comparación para un llenado, envasado, clasificación,  

etc. más rápido y preciso 
- Características de respuesta ajustables dependiendo del grado de 

corrientes de aire y vibraciones en el lugar 
- Múltiples unidades de pesaje: g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, gr, N, 

además de pcs (modo de conteo), % (modo de porcentaje),  
SG (gravedad específica) 

- Funcionamiento con pilas (4 x pilas alcalinas AA de 1,5 V,  
aprox. 250 horas) 

- Función de apagado automático

Tipo Dimensiones 
placa

Rango 
de pesaje

Precisión 
de lectura

ud.E Código

mm gr gr
EK-300AEP 
EK-3000AEP 
EK-12AEP

Ø 110 
133 x 170 
133 x 170

300 
3000 

12000

0,01 
0,1 
1,0

1 
1 
1

4.672 673 
4.672 674 
4.672 675

EK-300AEP

EK-3000AEP

Papel de pesaje LLG

- No tratado con nitrógeno 
durante la producción 

- Superficie lisa 
- Papel de 45 g/m² 
- Bloque de 500 hojas

Dimensiones 
(An x L)

ud.E Código

mm
76 x 76 
102 x 102 
152 x 152

500 
500 
500

6.272 246 
6.272 247 
6.272 248

L A B W A R E

®
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Refrigeración/Control de la temperatura

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web.

Congeladores tipo arcón Serie LT/XLT, hasta -65 °C

Congelador para el almacenamiento temporal o a largo plazo o para 
el uso diario. Es ideal cuando el espacio es limitado, pero el usuario 
todavía necesita una capacidad de almacenamiento regular. La 
unidad es fácil de instalar. Debido a su pequeña superficie, es 
posible el transporte a través de todas las puertas de tamaño 
estándar. El congelador también tiene cuatro ruedas (XLT C75 sin 
ruedas, con patas), lo que lo hace muy móvil. El material es de 
acero galvanizado y precubierto por fuera, acero blanco precubierto 
por dentro y ciclopentano para un aislamiento eficiente. 
 
- Controlador digital con pantalla 
- Alarma audible y visual 
- Alarma de alta/baja temperatura 
- Ojo de buey para sonda externa y respaldo de CO2 Ø 12 mm 
- Cerradura integrada 
- Refrigerante Nature R ecológico y sin HCFC a -65 °C y refrigerante 

R290 sin HCFC a -45 °C 
- Certificado ISO 9001, 14001 y 18001 OHSAS 
 
Garantía de cambio ampliada: en los casos de garantía que 
no se pueden resolver rápidamente in situ, el cliente recibe 
una nueva unidad. 
Póngase en contacto con nosotros para acordar una configuración 
de estanterías personalizada.

Especificaciones

Cestos: 1 (3 para el LT C500 y el  
XLT C300/C500/4 para el XLT C400)

Humedad interna: <5 %
Sondas de temperatura: 1/PTC a -45 °C/1/PT 1000 a -65 °C
Nivel de ruido: 55 dB
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Rango de 
temp.

Peso ud.E Código

litros mm mm máx. °C kg
LT C150 
LT C200 
LT C300 
LT C400 
LT C500 
XLT C75 
XLT C150 
XLT C200 
XLT C300 
XLT C400 
XLT C500

133 
189 
284 
368 
476 
71 

133 
189 
284 
268 
476

720 x 630 x 890 
920 x 630 x 890 
1260 x 630 x 890 
1560 x 630 x 890 
1660 x 690 x 890 
555 x 580 x 900 
720 x 630 x 890 
920 x 630 x 890 
1260 x 630 x 890 
1560 x 630 x 890 
1660 x 690 x 890

350 x 440 x 635 
550 x 440 x 635 
890 x 440 x 635 
1190 x 440 x 635 
1290 x 500 x 640 
390 x 390 x 465 
350 x 440 x 635 
550 x 440 x 635 
890 x 440 x 635 
1190 x 440 x 635 
1290 x 500 x 640

-45 ... -10 
-45 ... -10 
-45 ... -10 
-45 ... -10 
-45 ... -10 
-65 ... -30 
-65 ... -30 
-65 ... -30 
-65 ... -30 
-65 ... -30 
-65 ... -30

51 
65 
71 
80 

108 
48 
56 
65 
71 
80 

108

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 437 
4.672 438 
4.672 439 
4.672 440 
4.672 441 
4.672 430 
4.672 431 
4.672 432 
4.672 433 
4.672 434 
4.672 435

LT C400

Vasos Dewar, forma cilíndrica,  
para CO2 y LN2

DURAN®. DIN EN ISO 16496. 
Cilíndricos. Con carcasa protectora 
de metal recubierta de azul.

Tipo Capacidad Ø  
int.

Altura  
int.

ud.E Código

ml mm mm
3 C 
6 C 
9 C 
12 C 
13 C 
15 C 
16 C 
18 C 
S 21 C

500 
800 

1000 
1500 
2000 
1500 
2000 
2500 
4000

57 
67 
77 
90 
90 

100 
100 
110 
138

210 
240 
235 
245 
340 
240 
290 
290 
310

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.032 015 
9.032 018 
9.032 021 
9.032 024 
9.032 025 
9.032 027 
9.032 028 
9.032 030 
9.032 033

Guantes de protección Waterproof 
Cryo-Grip® Gloves

Los guantes impermeables Cryo-Grip® son especialmente adecuados 
para la manipulación de gases licuados criogénicos como el nitrógeno 
líquido. El forro transpirable garantiza que las manos permanezcan 
secas. Estos guantes Cryo-Grip ofrecen el máximo nivel de seguridad  
en la manipulación de gases licuados criogénicos, además de  
destreza, flexibilidad y mejor agarre. 
Paquete de 1 par.

 
EN 511

221

 
EN 388

2223X

 
EN 420

longitud de antebrazo: 335 - 395 mm
longitud de codo: 440 - 500 mm

Descripción Tamaño ud.E Código

longitud de antebrazo 
longitud de antebrazo 
longitud de antebrazo 
longitud de antebrazo 
longitud de codo 
longitud de codo 
longitud de codo 
longitud de codo

S 
M 
L 
XL 
S 
M 
L 
XL

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 246 
4.672 247 
4.672 248 
4.672 249 
4.672 250 
4.672 251 
4.672 252 
4.672 253
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Refrigeración/Control de la temperatura

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web.

Refrigeradores de recirculación ULK

Para aplicaciones y procesos de refrigeración en el laboratorio y la 
industria. Gracias al diseño que ahorra espacio y a la unidad de 
refrigeración especialmente silenciosa, el refrigerador es ideal para su 
instalación directamente en el lugar de trabajo. 
 
- Mayor eficiencia energética gracias al ventilador con tecnología EC 
- Agradablemente silencioso y de ahorro de espacio 
- Unidad de refrigeración: totalmente sellada herméticamente, 

refrigerada por aire, de bajo mantenimiento 
- Embudo integrado 
- Conector de manguera autosellable con acoplamiento rápido 
- Controlador de pantalla táctil con pantalla de cristal de alta calidad e 

indicadores digitales de flujo y nivel de llenado integrados 
- Protección contra la congelación y la sobrecarga térmica 
- Control de flujo con protección contra el funcionamiento  

en seco 
- Alarma óptica y acústica 
- Interfaz de bus MOD disponible opcionalmente

Tipo Rango de  
temp.  
de trabajo

Presión Caudal Potencia 
frigorífica 
kW a 20 °C

ud.E Código

°C bar l / min
ULK 602 
ULK 1002 
ULK 2002

-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40

0,6 
2,9 
2,9

10 
12 
12

650 
1200 
2300

1 
1 
1

6.284 440 
6.284 441 
6.284 442

Bajo nivel de ruido y 
eficiencia energética 
Seguros: Protección 
contra congelación, 
sobrecalentamiento y 
funcionamiento  
en seco  
Alarma acústica  
y visual 

Pellets flotantes LLG, PP

Pellets de 20 mm de diámetro. Pueden cubrir 0,1 m². Protegen 
contra la evaporación y la pérdida rápida de temperatura. 
Disminuyen los vapores peligrosos. Resistentes a la mayoría de 
ácidos, bases, disolventes y aceites minerales.  
Estables a temperaturas de hasta +100 °C.

Descripción ud.E Código

Pellets flotantes 250 6.266 611

Termostatos de circulación  
MAGIO MS y MX

Para el control preciso de la temperatura de aplicaciones internas y 
externas de 3 a 26 litros. 
 
- Control simple de aplicaciones complejas 
- Bomba de presión y succión infinitamente ajustable y 

extremadamente potente 
- Gran pantalla táctil TFT de alta resolución con interfaz de usuario 

multilingüe 
- Partes en contacto con el medio hechas de acero inoxidable 
- Programador integrado 
- Conexión externa Pt100 
- Interfaz USB 
- Interfaz RS232 
- Interfaz Ethernet 
- Interfaces analógicas (opcionalmente) 
- Clasificación III según DIN 12876-1 
- Aislamiento térmico de alta calidad de los tanques de baño 
- Llave de drenaje integrada para un vaciado fácil y seguro

Especificaciones MS-BC // MX-BC

Estabilidad de temperatura: ±0,01 °C
Rango de temperatura: 20 ... 300 °C
Caudal: 16 ... 31 l/min
Presión de bomba: 0,24 ... 0,92 bar
Presión de succión: 0,03 ... 0,4 bar
Capacidad de calefacción: 2000 W // 3000 W
Temperatura ambiente permisible: 5 ... 40 °C
Fuente de alimentación: 230 V/50 ... 60 Hz

Tipo Volumen Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

ud.E Código

l mm mm
MS-BC4 
MX-BC6 
MX-BC12 
MX-BC26

3 ... 4,5 
4,5 ... 6 
8,5 ... 12 
19 ... 26

230 x 410 x 420 
240 x 440 x 470 
330 x 490 x 470 
390 x 620 x 480

130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
260 x 350

1 
1 
1 
1

4.678 303 
4.678 310 
4.678 311 
4.678 312

L A B W A R E

®
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Filtración

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web.

Manifolds Microsart®,  
acero inoxidable

Para el control de calidad microbiológico. Los conectores rápidos a 
ambos lados de los manifolds permiten conexiones rápidas de 
cualquiera de los tubos, de otro manifold o de las tapas de los 
extremos. Se dispone de varios embudos y unidades de filtración. 
 
- Autoclavabilidad total sin desmontaje 
- Ventilación estéril 
- Reducción del riesgo de contaminación secundaria 
- Baja altura de trabajo 
- Los pies de goma proporcionan una mejor estabilidad en el lugar  

de trabajo 
 
Material de suministro: 
Manifolds Microsart® para monitores Biosart® 100: Manifold, 
soporte de la base del filtro con frita sinterizada, adaptador Biosart®, 
acoplamiento ciego, tubo de 20 cm y filtro de ventilación 
 
Manifolds de Microsart® para los embudos de Biosart® 250: 
Manifold, soporte de la base del filtro con frita sinterizada, acoplamiento 
ciego, tubo de 20 cm y tapón para los agujeros de ventilación

Tipo Descripción Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

mm
Manifolds 
Microsart® para 
monitores 
Biosart® 100 
Manifolds 
Microsart® para 
monitores 
Biosart® 100 
Manifolds 
Microsart® para 
monitores 
Biosart® 100 
Manifolds de 
Microsart® para 
los embudos de 
Biosart® 250 
Manifolds de 
Microsart® para 
los embudos de 
Biosart® 250 
Manifolds de 
Microsart® para 
los embudos de 
Biosart® 250

1 rama 
 
 
 
3 ramas 
 
 
 
6 ramas 
 
 
 
1 rama 
 
 
 
3 ramas 
 
 
 
6 ramas

176 x 98 x 120 
 
 
 
474 x 98 x 120 
 
 
 
924 x 98 x 120 
 
 
 
176 x 98 x 120 
 
 
 
474 x 98 x 120 
 
 
 
924 x 98 x 120

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1

4.669 474 
 
 
 
4.669 476 
 
 
 
4.669 477 
 
 
 
4.669 478 
 
 
 
4.669 479 
 
 
 
4.669 480

Dimensiones sin embudos y tubos.

Completamente autoclavables 
Instalación fácil y flexible 
Compatibles con diferentes modelos  
de filtros 

Monitores Biosart® 100

Unidad de filtración para su uso con un colector de vacío de Sartorius o 
su conexión directa a una bomba de vacío especial. Los monitores 
Biosart® 100 han sido diseñados específicamente para el análisis 
microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y 
otros líquidos. Estas unidades desechables estériles con filtro de 
membrana incorporado y almohadilla de celulosa están listas para su 
uso. Después de la filtración, sólo hay que quitar el embudo de 100 ml 
para convertir el monitor en una placa de petri.

Tipo Ø Ø poro Filtro/rejilla 
de color

ud.E Código

mm µm
K 
ACK 
ACK

47 
47 
47

0,45 
0,20 
0,45

blanco / negro 
blanco / negro 
blanco / negro

48 
48 
48

9.049 300 
9.049 311 
9.049 312

ACK= empaquetado individualmente y estéril. K= estéril

Embudos de filtración Biosart® 250

Para la garantía de calidad microbiológica y analítica en la industria. 
Embudos de plástico estériles de 250 ml que reducen el tiempo de 
proceso en el análisis de colonias y partículas.

Tipo ud.E Código

Embudo desechable BioSart® 250, estéril 
Embudo desechable BioSart® 250, en envase individual, estéril

50 
50

9.049 340 
9.049 341

!
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Filtración

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web.

Papeles de filtro cualitativos LLG, 
círculos

Muy rápidos, tamaño del poro  
12 a 15 µm. 
Para precipitados voluminosos y gruesos 
como hidróxidos y sulfuros.

Ø Tiempo de  
filtración

ud.E Código

mm seg.
90 
110 
125 
150 
185

10 
10 
10 
10 
10

100 
100 
100 
100 
100

9.045 830 
9.045 831 
9.045 832 
9.045 833 
9.045 834

Papeles de filtro cualitativos LLG, 
círculos

Semirrápidos, tamaño de poro  
de 5 a 13 µm. 
Para una filtración rápida con  
partículas finas.

Ø Tiempo de  
filtración

ud.E Código

mm seg.
47 
55 
70 
90 
125 
150 
185 
240

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.045 801 
9.045 802 
9.045 803 
9.045 804 
9.045 806 
9.045 807 
9.045 808 
9.045 809Papeles de filtro cuantitativos LLG, 

círculos

Muy rápidos, tamaño de poro de  
12 a 15 µm. 
- Indicados para precipitados gruesos y 

voluminosos 
- Para determinaciones según los métodos 

estándar alemanes en análisis de  
agua, aguas residuales y lodos 

- Para Fe(OH)2, Al(OH)3, NaSO4 
- Sin cenizas, cinta negra  

equivalente

Ø Tiempo de  
filtración

ud.E Código

mm seg.
70 
90 
110 
125 
150 
185

10 
10 
10 
10 
10 
10

100 
100 
100 
100 
100 
100

9.045 840 
9.045 841 
9.045 842 
9.045 843 
9.045 844 
9.045 845

Papeles de filtro, cualitativos,  
grado 3 hw, filtros plegados

Ø ud.E Código

mm
125 
150 
185 
240 
270 
320

100 
100 
100 
100 
100 
100

9.049 403 
9.049 404 
9.049 405 
9.049 406 
9.049 407 
9.049 408

Aparato de filtración LLG, vidrio de borosilicato

Unidad de filtración de aplicación universal fabricada en vidrio de 
borosilicato de alta calidad. Amplia gama de aplicaciones para la 
filtración con filtros de papel o membrana (47 mm). 
 
- Embudo grande (300 ml) con escala 
- Matraz de filtración de 1 o 2 litros, con escala 
- Oliva plástica segura 
- Placa filtrante con porosidad 2 
- Placas de filtro con porosidad 1 o 3 disponibles opcionalmente 
- Todos los componentes disponibles como piezas de repuesto 
 
Material de suministro: Matraz de filtración NS45/40, embudo de  
300 ml, soporte de filtro NS45/40 con conector GL14 y placa de filtro  
de 47 mm (por. 2), pinza.

Descripción ud.E Código

Aparato de filtración LLG 1000 ml 
Aparato de filtración LLG 2000 ml

1 
1

6.291 850 
6.291 851

L A B W A R E

®
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Microbiología

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web.

Recipientes anaeróbicos,  
acero inoxidable

Para el cultivo de microorganismos anaeróbicos o microaerófilos en una 
atmósfera gaseosa definida que pueda desarrollarse rápidamente. Los 
tanques están hechos de acero inoxidable robusto o de PC transparente. 
Las tapas de los recipientes están hechas de plástico estable a los rayos 
ultravioleta o de policarbonato transparente y están equipadas con dos 
válvulas de ángulo que incluyen una oliva para las mangueras de vacío 
(5 mm de diámetro interior) y un manómetro para el control preciso del 
vacío o de la sobrepresión (-1 a +0,2 bar). 
 
Tipos anaeróbicos: 3 x evacuación y descarga de gas, descarga de gas 
durante 5 minutos y generación de gas químico (GasPacks).

Capacidad Ø  
int.

Altura  
int.

Para  
cajas  
de Petri

ud.E Código

l mm mm Ud.
3 120 270 15 (60-100 mm Ø) 1 9.520 056 

Recipiente de acero inoxidable con tapa de plástico resistente a UV (2 válvulas, 1 manómetro)

Accesorios para frascos  
anaeróbicos

Tipo Para  
cajas  
de Petri

ud.E Código

Ud.
Gradilla  
"estándar" 
Kit gas-pack  
"anaeróbico" (1 x 3,5 l) 
Kit gas-pack  
"CO2" (1 x 2,5 l) 
Kit gas-pack 
"microaerofílico"  
(1 x 3,5 l)

15 (60 a 100 mm 
diámetro)

1 
 

10 
 

10 
 

10

9.520 053 
 
9.520 064 
 
9.520 065 
 
9.520 066

Espátulas de Drigalski LLG

Para una fácil colocación en placas.

Ø Anchura Longitud Material ud.E Código

mm mm mm
4 
4

40,0 
51,5

190 
174

Acero inoxidable 18/10 
PS, estéril*

1 
100

9.197 490 
6.251 768

* envasada individualmente

Plataforma giratoria de inoculación

La construcción de doble cara aloja las placas de Petri de 60 a 150 mm 
de diámetro invirtiendo la plataforma giratoria. Los cojinetes de bolas 
proporcionan una hilatura suave y sin esfuerzo que asegura pasos 
rápidos de la inoculación y vida de operación extendida. Cuerpo ligero 
pero robusto fabricado en aluminio y con patas antideslizantes.  
La almohadilla de silicona mantiene las placas de Petri  
firmemente y mantiene la placa siempre en la posición  
central durante los pasos de inoculación.

Descripción ud.E Código

Plataforma giratoria de inoculación 1 6.286 850

Placas de petri LLG, PS

Fabricadas con poliestireno claro óptico de la 
alta calidad. Producidas bajo condiciones 
asépticas en una sala limpia ISO 6. Placa de 
contacto con red de conteo. 
- Con una superficie lisa para una distribución 

óptima del medio de transporte 
- Espesor estable para evitar cualquier 

deformación mientras se usan 
- Apilables 
- Con o sin ventilación 
- Versiones asépticas (diám. 90 mm)  

o irradiadas con rayos beta  
(todos los tamaños) 

- Tamaño del envase:  
de 10 o 20 placas  
(diám. 90 mm)

Ø 
ext.

Descripción Altura 
aprox.

ud.E Código

mm mm
90 
90 
90 
90 
60 
60 
55

tres vientos, asépticas 
sin ventilación, asépticas 
tres vientos, estériles 
sin ventilación, estériles 
tres vientos, estériles 
sin ventilación, estériles 
placas de contacto, estériles

16 
16 
16 
16 
14 
14 
17

480 
480 
480 
480 

1080 
1080 
1000

6.285 823 
6.285 824 
6.285 816 
6.285 817 
4.678 371 
4.678 372 
6.285 821

L A B W A R E
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